
MOTO ESMERIS
DE COLUNA 1 A 5 CV
LINHA DE SEGURANÇA
NR-12

Descrição
Os moto esmeris Bambozzi realizam diversos serviços 
de desbaste e a�ação, com potência e torque 
surpreendentes para sua categoria. Seguros, práticos e 
versáteis, são produzidos com componentes 100% 
nacionais garantindo maior durabilidade e facilidade de 
manutenção. 

Os modelos de coluna possuem entrada de energia 
trifásica e as colunas são fabricadas em aço carbono.

Todos os modelos estão equipados com chave e 
cadeado, botão de emergência e relés de segurança.

LINHA NR-12: Painel de acionamento elétrico e 
proteção visual de acrílico, conforme norma NR-12.
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TENSÃO

14,8 | 8 | 7,4 A7,6 | 4 | 3,8 A 10 | 6 | 5 A3 | 1,8 | 1,2 A 4,8 | 2,8 | 2,4 ACORRENTE

33 33 3FASE

50 | 60 Hz50 | 60 Hz 50 | 60 Hz50 | 60 Hz 50 | 60 HzFREQUÊNCIA

1.400 | 1.7001.400 | 1.700 1.400 | 1.7002.800 | 3.400 1.400 | 1.700RPM

ø16” x ø1,1/2” x 3”ø12” x ø1,1/4” x 2” ø14” x ø1,1/2” x 2”ø8” x ø5/8” x 1” ø10” x ø1” x 1,1/4”REBOLO

172 kg126 kg 153 kg50 kg 56 kgPESO LÍQUIDO

1.051x512x877 mm977x400x760 mm 1.022x460x784 mm265x240x410 mm 933x350x671 mmALT. | LARG. | COMP.

POTÊNCIA
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