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ü Cabeçote tracionador de arame para fontes 

MIG/MAG.

ü Cabeçotes p/ serem acoplados aos 

equipamentos de soldagem de tensão 

constante nos processos MIG/MAG. 

ü Alta e�ciência, produtividade, robustez e 

grande durabilidade.

ü Qualidade na matéria-prima que garante 

perfeito funcionamento por longos períodos 

sem desgaste das peças.

ü Comandos precisos que asseguram 

excelente qualidade de soldagem. 

ü Modelo SAG 1010 – para arames de 0,8 a 

3,2 mm

Características
1. De�nir medida de arame a ser utilizada 

para sair com jogo de roldanas e redução 
adequadas a mesma.

2. Utilizado na fonte: 

     TRR 3410 S NM / TRR 3610S NMR / 
TRR 3810S NMR / TRR 3000S NMR

Informações

TRACIONADORES DE ARAME

PRODUTO SAG 1010C

Tensão de Alimentação (V) 110 AC

Corrente Máx. Operação / Dist. Fonte e SAG (A / M) 500/30

Bitolas do Arame (mm) 0,8 - 0,9 -1 - 1,2 - 1,6 - 2 - 2,4 - 3,2

Peso (Kg) 28

Dimensões AxLxC (mm) 556x390x185

REDUÇÃO VELOCIDADE MAX. ARAME

37,5 : 1 22,75m / min

75:01:00 12,15m / min

150:01:00 4,70m / min

300:01:00 2,27m / min

600:01:00 1,47m / min
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